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OLG Stuttgart —
Neubau des Prozessgebaudes

.in Stuttgart Sf\mmhe)n —

~ Medientechnik nach Maf gehort im n
N Veremfacht die Ari

 senate des Oberlandesgerichts Stuttgart

in einem neuen Prozessgebaude. Das
nach Planen von Miiller Reimann Architekten
(Berlin) errichtete Bauwerk befindet sich in
unmittelbarer Nahe der Justizvollzugsanstalt
Stuttgart-Stammheim und ersetzt das 1975
in Betrieb genommene ,Mehrzweckgebaude,
das bundesweit vorrangig durch Verfahren
gegen die Rote Armee Fraktion (RAF) bekannt
wurde.

24 PROFESSIONAL SYSTEM 05.19

t der Justiz. _

Sa ety first!

Unter Leitung von Vermégen und Bau, Amt
Ludwigsburg, wurde in Stuttgart-Stammheim
fir rund 29 Millionen Euro das derzeit
modernste Gerichtsgebdude in Deutschland
errichtet. Der monolithisch wirkende Baukor-
per verfligt tiber ein weitgehend geschlos-
senes, massiv ausgefiihrtes Erdgeschoss mit
verputztem Mauerwerk, auf das ein mit Fens-
terelementen strukturiertes Obergeschoss auf-
gesetzt ist. Die Wegeflihrung im Inneren sowie

SN

die Raumanordnung sind den komplexen Pro
zessablaufen geschuldet und garantieren™
hochstmogliche Sicherheit. ‘

Besucher gelangen nach dem Durch-
schreiten einer Vereinzelungsdrehtiire, dem
Passieren eines mit Rontgenscanner und
Metalldetektor ausgestatteten Kontrollbe-
reichs sowie einer griindlichen Leibesvisitation
in Foyers, welche den Sitzungssalen vorgela-
gert sind. Durch Fensterflachen im Ober-
geschoss stromt Tageslicht ein — das helle




°

.
R INGENIEURE CmbRl

t zeitgeistigem Farbkonzept iiber-
interscheidet sich deutlich von der
; beklemmend beschriebenen Atmo-
sphare im alten Mehrzweckgebaude.
Kernelemente des neu errichteten Pro-
zessgebaudes sind zwei fiir Hochsicherheits-
verfahren geeignete Gerichtsséle: In Gerichts-
saal 1 finden neben Richtern, Staatsanwélten,
Verteidigern, Nebenkléagern, Zeugen und Sach-
verstandigen bis zu 24 Angeklagte, 90 Be-
sucher und die Presse Platz. Der kleinere

Gerichtssaal 2 ist fiir bis zu neun Angeklagte
und 62 Besucher ausgelegt.

Die groRvolumigen Prozesssile verfiigen
trotz ihrer Lage im Inneren des Geb&udes tiber
Tageslicht, das durch in die Dachebene inte-
grierte, umfangreich gesicherte Oberlichter
einfallt. Beiden Salen gemeinsam sind groR-
flachige, zwei Meter hohe Sicherheitsscheiben,
welche sowohl die Angeklagten als auch Be-
sucher und Presse von den tibrigen Prozess-
beteiligten trennen.

X

Die Sitzungsééle sind zeitgle
gig voneinander nutzbar, so dass zwei Gerichts-
verfahren parallel verhandelt werden konnen.
Die Medientechnik ermoglicht bei groRem Be-
sucherandrang nach einer Sicherheitsabfrage
die Ton- und Bildiibertragung von einem Saal
in den anderen.

Medientechnische Planung
Mit der Planung der medientechnischen Aus-
stattung sowie der Informations- und Kommu-
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Besucher gelangen nach dem Durchschreiten einer Vereinzelungsdrehtire, dem Passie-

ren eines mit Réntgenscanner und Metalldetektor ausgestatteten Kontrollbereichs sowie

einer griindlichen Leibesvisitation in das Gebaude.

nikationstechnik war die Giinthner Ingenieure
GmbH aus Leinfelden-Echterdingen befasst;
federfiihrend Verantwortung als Projektleiter
trugen Dipl.-Ing. Jens Birkenstock und Dipl.-
Ing. Christoph Hahlweg. Die Elektroplanung
oblag dem Planungspartner Kienle Beratende
Ingenieure GmbH aus Ostrach. Als Errichter
wurde die Aveo Konferenzsysteme GmbH aus
Wolfegg aktiv.

,In der Vergangenheit haben wir die tech-
nische Ausstattung diverser Gerichtsgebaude,
Leitstellen, Polizeiprasidien und Justizvollzugs-
anstalten geplant — dass derart hohe Sicher-
heitsanforderungen wie in Stuttgart-Stamm-
heim zu beachten sind, ist die absolute
Ausnahme®, erklart Werner Linder, langjéhri-
ger Projektleiter bei der Glinthner Ingenieure
GmbH. Zu berticksichtigen waren tiber das
Ubliche hinaus Anregungen und spezielle An-
forderungen, die von im Justizwesen bewan-
derten Praktikern (Justiz, BKA, LKA, Polizei,
Feuerwehr, Landesamt [iir Verfassungsschutz)
an die Glinthner Ingenieure GmbH herange-
tragen wurden.

Mit den Planungen wurde bereits 2009
begonnen, wie Werner Linder berichtet: ,Uber
den langen Zeitraum hinweg gab es Regie-
rungswechsel in Baden-Wiirttemberg, und mit
Partner-Bundeslandern getroffene Absprachen
standen zwischenzeitlich aul dem Priifstand.”
Angesichts der auRergewthnlich langen Zeit-
spanne war bei der Planung Voraussicht von-
noten: ,Wir haben frithzeitig eine digitale
AV-Ubertragung in Full-HD spezifiziert, was
seinerzeit geradezu revolutionar erschien —die
Infrastruktur hatten wir sogar bereits fiir 4K
ausgelegt’, so Linder. Dipl.-Ing. Christoph Hahl-
weg ergéanzt: ,Im Lauf der Zeit kamen neue
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Technikkomponenten hinzu, und von der Nut-
zerseite wurden uns aktualisierte Anforderun-
gen Ubermittelt. Die digitale Aktenfithrung
beispielsweise besitzt inzwischen groRe Bedeu-
tung, was zu Beginn der Planungsarbeiten in
dieser Dimension tiberhaupt noch nicht ab-
sehbar war. Fiir die Richterbank etwa hatten
wir anfangs nur ein einzelnes Anschlussfeld fiir
einen Laptop vorgesehen; heute ist fiir jeden
Richterplatz ein eigener PC verfiigbar, mit des-
sen Hilfe auf die digitalen Prozessakten zuge-
griffen werden kann.*

Sprechen

Die beiden Sitzungssidle machen mit ihrer
schieren Dimension auf sich aufmerksam: Das
vorhandene Platzangebot wirkt groRziigig,
und die Oberlichter sowie das omniprasente
helle Eichenholz tragen maRgeblich dazu bei,
dass die Atmosphare nicht als ,driickend*
empfunden wird. Der Gesamteindruck ist sach-
lich.

Aufgrund der GroRe der Séle ist der Ein-
satz einer Diskussionsanlage unabdingbar.
Hinzu kommt, dass die oft als gewaltbereit gel-
tenden Angeklagten ,hinter Glas® sitzen, wes-
halb die Kommunikation mit den Verteidigern
iber Sprechstellen erfolgt. Eine Alternative zur
elektroakustischen Kommunikation bieten in
die Scheiben eingearbeitete Sprechoffnungen.
Die Diskussionsanlage basiert auf einem
CDSVAN  All-in-one-Konferenzsystem von
Bréhler, das vom Hersteller fiir den Einsatz in
Stuttgart-Stammheim speziell modifiziert wur-
de. Um insbesondere vertrauliche Gesprache
zwischen Verteidigern und ihren hinter der
Glasscheibe sitzenden Mandanten zu ermog-
lichen, lassen sich innerhalb des Systems

Grof}flachige, zwei Meter hohe Sicherheitsscheiben trennen sowohl die Angeklagten als
auch Besucher und Presse von den tbrigen Prozessbeteiligten.

Intercom-Gruppen einrichten, die nicht von
anderen Teilnehmern mitgehort werden kon-
nen. Presets sind hinterlegt, die beispielsweise
definieren, dass Angeklagter 1 ausschliellich
mit den Verteidigern 1 bis 6 kommunizieren
kann — die Sitzordnung ist bei Prozessen im
Vorfeld festgelegt. Neben fest implementierten
Voreinstellungen sind im System sechs frei
programmierbare Presets verfligbar, die von
entsprechend geschulten Justizmitarbeitern
zusammengestellt werden konnen.

Dass die Wahl auf Produkte von Bréhler
fiel, hat einen einfachen Grund: ,Andere
renommierte Marktteilnehmer, bei denen wir
uns nach geeigneten Losungen erkundigt
haben, sahen sich auRerstande, die besonde-
ren Anforderungen des OLG Stuttgart mit
ihren Produkten zu erfiillen®, sagt Jens Birken-
stock und verweist auf die Integration einer
mithorsicheren internen Intercom-Funktion in
eine klassische Konferenzanlage.

Die Brahler Sprechstellen im Innenbereich
des Gerichtssaals sind als Auftischmodelle
(DV9) ausgefiihrt und tiber Kabel an die in die
Tische integrierten Anschlussfelder angebun-
den. Letzteres war ein expliziter Nutzerwunsch,
damit sich die Geréte bei Bedarf zur Seite réu-
men lassen, wenn beispielsweise groRere
Aktenberge auf den Tischen abgelegt werden
sollen. Im den Angeklagten zugewiesenen Be-
reich werden aus naheliegenden Griinden fest
installierte Sprechstellen eingesetzt, die ohne
scharfe Kanten oder lose Kabel auskommen
und nahtlos in die Tischoberflachen eingelas-
sen sind. Die Schwanenhalsmikrofone sind be-
sonders robust ausgefithrt und lassen sich
nicht abnehmen, so dass sie nicht als Waffen
zweckentfremdet werden koénnen. Die von
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Im den Angeklagten zugewiesenen Bereich werden aus naheliegenden Griinden fest in-
stallierte Sprechstellen eingesetzt, die ohne scharfe Kanten oder lose Kabel auskommen
und nahtlos in die Tischoberflachen eingelassen sind. Die Schwanenhalsmikrofone sind

besonders robust ausgefiihrt und lassen sich nicht abnehmen, so dass sie nicht als
Waffen zweckentfremdet werden kdnnen.

Bréhler fiir den Angeklagtenbereich gelieferten Sprechstellen-Sonder-
anfertigungen sind beztiglich ihrer Funktionalitat auf das Wesentliche
(Channel up/down, Volume up/down, Microphone, Intercom) reduziert.

Fiir besondere Gelegenheiten sind im Gerichtssaal zwei Funkstre-
cken aus der Shure ULXD-Serie verfiigbar, die bei einem Ausfall der
Sprechstellen auch als Backup dienen. Die Funkstrecken arbeiten mit
einer AES-verschliisselten Ubertragung; die potenziell als Waffen ver-
wendbaren Hand- und Taschensender werden Angeklagten nicht aus-
gehandigt. Die Shure Drahtlossysteme sind in die Konferenzanlage ein-
gebunden.

An den groRen Saal grenzen zwei Dolmetscherkabinen, die von bis
zu vier Dolmetschern belegt werden konnen; alternativ konnen Dolmet-
scher auch im Inneren beider Sile Platz nehmen. Als Pulte kommen
Brahler DOLV-Units mit Sennheiser Hor-/Sprechgarnituren zum Einsatz.
Dariiber hinaus kann bei Prozessen ein im Saal bei den Anwélten sit-
zender Vertrauensdolmetscher hinzugezogen werden. ,Die Amtssprache
am Gericht ist Deutsch, aber da zur Zeit oft mutmaRliche Terroristen
aus Syrien auf der Anklagebank sitzen, sind Dolmetscher relativ hautig
zugegen’, berichtet Florian Obereicher, stellvertretender Einsatzleiter

Der monolithisch wirkende Baukérper verfigt Gber ein massiv ausgefiihrtes Erdgeschoss,

auf welches ein mit Fensterelementen strukturiertes Obergeschoss aufgesetzt ist.
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Der Dell Touch-Bildschirm zeigt einen Grundriss des Saals mit allen relevanten Sitzplat-
zen; rote Punkte markieren aktive Sprechstellen oder Sprechwiinsche, die mit Zustim-
mung des vorsitzenden Richters freigeschaltet werden kénnen.

am Oberlandesgericht Stuttgart. ,Selbst wenn Angeklagte leidlich gut
Deutsch sprechen, heilSt das nicht unbedingt, dass sie vor Gericht auf
diese Kenntnisse zuriickgreifen.“ Angeklagte nutzen kabelgebundene
Kopthérer, um den Worten der Dolmetscher folgen zu kénnen — zwei
Justizbeamte flankieren in dieser Situation jeden Verdéchtigen.

Horen

Zur Beschallung finden pro Saal sechs Linienstrahler von Fohhn Ver-
wendung, die sich visuell unauftallig hinter weilen Gazen verbergen.
Verbaut wurden sechs Fohhn Linea Focus LFI-120 (kleiner Saal) bzw.
sechs LFI-220 (groRer Saal). Neben der Beschallung werden die Laut-
sprecher auch zur Alarmierung tiber das ENS (Elektroakustisches Not-
fallwarnsystem) genutzt. Dieser Umstand bedingt, dass eingehende
digitale Dante-Signale tiber Wandler von Attero Tech in analoge Signale
umgesetzt und in Funktionserhalt tibertragen werden miissen. In einer
mit EASE durchgefiihrten Akustiksimulation wurde die Lautsprecher-
anordnung in den Salen optimiert.

Jeweils zwei Lautsprecher sind rechts und links oberhalb des Rich-
tertischs in die Wand eingelassen; zwei weitere Parchen flankieren die
Screen-Ensembles (siehe unten) an den Seitenwénden der Séale. Durch
die Anordnung lasst sich zum einen ein Richtungsbezug herstellen, und
zum anderen wird dafiir gesorgt, dass die Glasscheiben nicht als akus-
tische Hindernisse in Erscheinung treten und storende Reflexionen be-
dingen.

Die Moglichkeiten zum elektronischen Beamsteering werden im
Gerichtssaal genutzt, um die Zuhorer moglichst zielgenau zu beschallen
und den Raum mit der Lautsprecherwiedergabe nicht unnétig anzu-
regen. Bemerkenswert ist die gute Akustik in den Sélen: Sie korrespon-
diert nicht unbedingt mit dem optischen Eindruck und begiinstigt die
Sprachverstandlichkeit — die Wande wurden wahrend der Bauphase
entsprechend der Vorgaben des friihzeitig involvierten Bauphysikers
ausgestaltet.

Backbone der digitalen Audiotechnik ist eine QSC QSYS-Plattform,
die sich pro Saal um einen Q-SYS Core 510i (plus Backup im Zusammen-
spiel mit der Konferenz- und Diskussionsanlage) gruppiert. Wie an
dieser Stelle bereits deutlich geworden sein sollte, ist im neuen Prozess-
gebaude Audinates Dante das digitale Audioprotokoll der Wahl.



Beweismittel kénnen via Visualizer (Wolfvision VZ-8plus4) als Grofibilder auf den Display-
Walls angezeigt werden — friiher mussten Verteidiger und Anklager sich stets an den
Richtertisch begeben, wenn sie einen tatrelevanten Gegenstand naher in Augenschein

nehmen wollten.

Sehen
Insgesamt drei Panasonic PTZ-Kameras des
Typs AW-HE130 sind in jedem der beiden Ge-
richtssale installiert. Der Zugriff auf die Steue-
rung ist am Arbeitsplatz des Saalwachtmeis-
ters {iber einen Panasonic AW-RP50 Remote
Camera Controller moglich. Meist finden am
Hardware-Pult lediglich kleinere Positionie-
rungskorrekturen statt, da die Ausrichtung
automatisch zum mittels Touch-Bildschirm an-
gewahlten Sitzplatz erfolgt. Der Bildschirm
zeigt einen Grundriss des Saals mit allen rele-
vanten Sitzplatzen; rote Punkte markieren ak-
tive Sprechstellen oder Sprechwiinsche, die
mit Zustimmung des vorsitzenden Richters
freigeschaltet werden kénnen. Zur Bedienung
der Medien- und Raumtechnik (Licht) verfi-
gen sowohl der vorsitzende Richter als auch
der Saalwachtmeister liber einen reflexions-
armen Dell 23,8"-Touchscreen (P2418HT).
Obwohl im Saal drei Kameras installiert
sind, ist stets nur eine einzelne Kamera aktiv
und wird auf den Displaywanden wiederge-
geben. Ansonsten konnte moglicherweise ein
Verteidiger beanstanden, dass er oder seine
Unterlagen unerwiinscht in den Fokus geraten
kénnten. Aufgeschaltet wird stets die gegen-
tiber der aktiven Sprechstelle installierte Ka-
mera. Die Videotechnik ist tiber eine struktu-
rierte Datenverkabelung vernetzt; Glasfaserlei-
tungen wurden bis zu jedem Endpunkt verlegt.
Eine Aufzeichnung der Videosignale fin-
det in Stammheim nicht statt. Die bewegten
Bilder werden auf rechts und links im Saal an-
gebrachten Displaywédnden sowie auf Monito-
ren in den Dolmetscherkabinen angezeigt. In
den Sélen installiert wurden Samsung Smart-

Sollen beim Prozess Personen befragt werden, die den Saal aus Sicherheitserwagungen
nicht betreten kénnen oder sich entfernt in einer auslandischen Haftanstalt befinden, be-
steht die Moglichkeit, eine Videokonferenz einzurichten. In diesem Zusammenhang findet

ein Medienmobil Verwendung, das mit einem Panasonic 70"-Bildschirm und einer Polycom

Kamera ausgestattet ist.

Signage-Displays (UD55E-ALED) mit schma-
len Rahmen und Diagonalen von 55 Zoll. Im
groReren der beiden Gerichtsséle kommt eine
4x4-Konfiguration zum Einsatz; im kleineren
Saal verrichtet ein Aufbau mit 3x3 quer mon-
tierten Bildschirmen seinen Dienst.

Laut Florian Obereicher macht sich das
von oben einfallende Tageslicht bei der Bild-
darstellung selbst an sonnigen Tagen nicht
storend bemerkbar. LED-Technik wére aus
heutiger Sicht eine moglicherweise noch at-
traktivere Anzeigeltsung gewesen, stand zum
Zeitpunkt der Planung jedoch aufgrund der
seinerzeit noch immens hohen Kosten fiir
Losungen mit geringem Pixelpitch nicht zur
Debatte. Eine Aufprojektion hétte bei groRR-
flachig von oben einstromendem Tageslicht
nicht den erwiinschten Kontrast erreicht.

Sollen beim Prozess Personen befragt wer-
den, die den Saal aus Sicherheitserwédgungen
nicht betreten kénnen oder sich entfernt in
einer auslandischen Haftanstalt befinden, be-
steht die Moglichkeit, eine Videokonferenz ein-
zurichten. In diesem Zusammenhang findet
ein Medienmobil Verwendung, das mit einem
Panasonic 70"-Bildschirm (fiir die Richter gut
erkennbar in unterschiedlichen Distanzen bis
zum Zeugentisch) und einer Polycom Kamera
ausgestattet ist. Der Codec stammt von Poly-
com; die IT-Infrastruktur wird von der BITBW
(IT-Dienstleister fiir die Landesverwaltung)
verantwortet. Die Videokonferenz ist in das
Dolmetscher- und Konferenzsystem integriert.
Das auf dem Screen zu sehende Bild wird
parallel auf die seitlichen Videowande aufge-
schaltet, wobei das Gesicht des externen Teil-
nehmers in besonderen Fallen auf Anweisung

des LKA verpixelt wird — mitunter muss sogar
die Stimme elektronisch verfremdet werden.

Technikzentrale

Im Untergeschoss des Neubaus befindet sich
der zentrale Technikraum, in dem das Herz der
Medientechnik in groBen 19"-Schrénken
schlagt. Schaltzentralen sind zwei Crestron

OBERLANDES-
GERICHT STUTTGART

Das Oberlandesgericht Stuttgart ist
eines von 24 Oberlandesgerichten in
Deutschland, gemessen an der Fin-
wohnerzahl seines Bezirks (ca. 6,2
Millionen) das drittgroiSte. Es ist —
neben zahlreichen Sonderzustandig-
keiten — sachlich als Berufungs- und
Beschwerdeinstanz fiir Zivil- und Fami-
liensachen sowie als Revisions- und
Beschwerdeinstanz in Strafsachen zu-
standig. Im Staatsschutzstrafrecht, bei
dem u. a. Anklagen wegen Spionage,
Terrorismus und Kriegsverbrechen ver-
handelt werden, ist das Oberlandes-
gericht Stuttgart auch als erste Instanz
fiir ganz Baden-Wiirttemberg zustandig.
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An den grofien Saal grenzen Dolmetscherkabinen.

DM-MD32X32-RPS, die jeweils einem der
beiden Prozesssile zugewiesen sind. Die Digi-
talMedia-Matrizen sind in Stammheim nicht
komplett ausgelastet, so dass Erweiterungs-
moglichkeiten gegeben sind. Auf zukunftswei-
sende AV-over-IP-Losungen wie etwa Crestron
NVX angesprochen, sagt Dipl.-Ing. Jens Birken-
stock: ,Wir haben firmenintern schon dariiber
gesprochen, dass dieses moglicherweise die
beiden letzten Matrix-Switcher sind, die wir in
einem Projekt verplant haben

Das neue Prozessgebdude ist mit einem
elektroakustischen Notfallwarnsystem (ENS)
gemald DIN EN 60849 (VDE 0828) ausgestat-
tet. Verwendung findet ein Dante-fihiges
Sprachevakuierungssystem von Innovative
Electronic Designs (IED GLOBALCOM 5400, im
Vertrieb bei der MediasPro Medientechnik
GmbH), zu dem per Dante/Ethernet mit dem
zentralen IED 5400AC Controller verbundene
Touchscreen-Sprechstellen des Typs 5450 CSG
in den Wachen und den Sélen gehoren. Vier-
kanalige Class-D-Verstarker von IED treiben in
einem 100-V-System zahlreiche Deckeneinbau-
lautsprecher im Inneren des Gebaudes sowie
an dessen Zugéngen an. ,Fiir den Nutzer ist es
wichtig, Durchsagen in definierte Areale abset-
zen zu konnen, um beispielsweise im Foyer
wartende Besucher darauf aufmerksam zu
machen, dass eine Sitzung in Kiirze beginnt",
erklart Jens Birkenstock. ,Einzelne zu beschal-
lende Areale lassen sich als Untergruppen ge-
zielt auswéahlen. In den groRen Gerichtssalen
sind die Fohhn Lautsprecher an das ENS an-
gebunden.”

Weitere Infrastruktur

Die AuRenanlage vor dem Gebaude des OLG
Stuttgart wird vollfldchig videotiberwacht;
innerhalb des Neubaus sind bestimmte Be-
reiche in die Uberwachung eingebunden. Die
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von links: Jens Birkenstock, Christoph Hahlweg, Patrick Giinthner, Werner Linder

Bilder der Dome- und Fixkameras werden in
Full-HD tibertragen und ausgespielt.

Zum Aufgabenspektrum der Giinthner In-
genieure GmbH gehorten jenseits der Gerichts-
sdle u. a. auch die Planung der Videotber-
wachungs- und EDV-Arbeitsplatze sowie viele
weitere Ausstattungsmerkmale, darunter die
Uberfall- und Einbruchmeldeanlage, die Tiir-
steuerungsanlage, die SAT-Anlage (Mehrfach-
teilnehmer), die Gegensprechanlage, die Zellen-
kommunikationsanlage (zwischen Gefangenen-
zelle und Verteidiger im UG), die Haftraum-
rufanlage (Gefangene haben die Moglichkeit,
in ihrer Zelle einen Ruf zu tatigen, der auf
der Wache im UG eingeht), der Gebaudefunk
(Feuerwehr, Polizei und Justiz), Zeiterfassung,
Teletfonanlage und das Personen-/Gepackkon-
trollsystem.

Mehr Sicherheit und mehr Komfort
Spektakulédre Verhandlungen stehen in Stutt-
gart-Stammheim auch mehr als vier Jahr-
zehnte nach den RAF-Prozessen auf der Tages-
ordnung. So wurde im Mai 2019 erstmals tiber
eine deutsche IS-Riickkehrerin verhandelt:
Sabine S. soll im Herrschaftsgebiet des so ge-
nannten ,Islamischen Staats* gelebt und unter
der Uberschrift ,Kopfchen ab“ Fotos von Hin-
richtungen und Waffen veroffentlicht haben —
die deutsche Staatsbiirgerin wurde am OLG
Stuttgart aufgrund ihrer Mitgliedschalft in der
Terrormiliz zu fiinf Jahren Hatft verurteilt.
Unmittelbar nachvollziehbar ist, dass
Sicherheit im neuen Prozessgebaude oberste
Prioritat genieSt und daher in diesem Artikel
nicht {iber alle Details der (medien-)technischen
Ausstattung in samtlichen Gebdudebereichen
berichtet werden kann. Am OLG weist man
jedoch gerne darauf hin, dass die neue Me-
dientechnik die Arbeit des Gerichts in vielerlei
Hinsicht vereinfacht und auch beschleunigt:

So konnen etwa Beweismittel via Visualizer
(Wolfvision VZ-8plus4, mit Vorschaumaoglich-
keit plus Freeze-Funktion) als GroRbilder auf
den Display-Walls angezeigt werden — friither
mussten Verteidiger und Anklager sich stets an
den Richtertisch begeben, wenn sie einen
tatrelevanten Gegenstand n&her in Augen-
schein nehmen wollten. ,Im alten Mehrzweck-
gebdude gingen die Prozessbeteiligten immer
zum Richtertisch, wenn sie ein Asservat ge-
nauer anschauen wollten. Fiir meine Kollegen
und mich war das stets eine brisante Situa-
tion — insbesondere, wenn sich Angeklagte
dann in unmittelbarer Nahe der Richter auf-
hielten*, erinnert sich Florian Obereicher.
,Nicht nur in dieser Hinsicht tragt die Ausstat-
tung des Neubaus fiir die Mitarbeiter zu einer
gewissen Entspannung bei, und in vielen Ver-
handlungen muss auch nicht mehr ganz so
viel Personal wie frither eingesetzt werden.*
Obereicher fahrt fort: ,Bislang waren
meine Kollegen und ich im beruflichen Umfeld
noch nicht mit einer derart komplexen Medien-
techniklandschaft konfrontiert. Die Moglich-
keiten sind vielfaltig und erforderten zu Beginn
eine intensive Auseinandersetzung mit der
Materie. Wir wurden jedoch entsprechend ge-
schult und haben uns auch aus eigenem Inter-
esse an freien Wochenenden intensiv mit den
neuen Optionen beschéftigt. Die Technik funk-
tioniert im taglichen Betrieb einwandfrei, und
die Arbeit im Neubau wird meiner Wahrneh-
mung nach von allen hier tatigen Personen im
Vergleich zum alten Gebaude als wesentlich
angenehmer empfunden.“// [9779]

www.olg-stuttgart.de

www.gig-stuttgart.de



